
Verlegeanleitung
für Premium-Kunstrasen

Mitglied im:



Ihren bestellten Premium-Kunstrasen

Geovlies/Stabilisierungstuch zur Stabilisierung des Untergrunds für den Kunstrasen

Kunstrasenkleber zur Verklebung der Kunstrasennähte

Leimkamm zur gleichmäßigen Verteilung des Klebers

Kunstrasentape zur schnellen und leichten Verklebung der Kunstrasennähte

Teppichmesser (Stanley-Messer) zum Zuschneiden des Kunstrasens

Kunstrasenanker zur besonders stabilen Befestigung des Kunstrasens (Nicht bei Dachterassen und Balkonen)

Quarzsand zur Besandung des Kunstrasens für höhere Stabilität und zum Schutz der Kunstrasenfasern

Besen zum Einbürsten des Sandes

Was Sie für die Verlegung von Kunstrasen benötigen

Verlegeanleitung für den Kunstrasen

Erstellen Sie immer einen Verlegeplan, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen. Auf diese Weise können Sie die Position der 

Nähte und die genau benötigte Menge Kunstrasen festlegen.

Entfernen Sie ggf. vorhandenen Naturrasen, ebnen Sie den Boden und 

tragen Sie eine großzügige Schicht Bausand (5 bis 6 cm) auf. (Nicht bei Dachterassen und Balkonen) 

Diese Sandschicht mit einer Rüttelplatte gut ebnen und wässern. (Nicht bei Dachterassen und Balkonen)

Sorgen Sie dafür, dass die Sandschicht sorgfältig geebnet wird, 

um einen gleichmäßigen Untergrund zu erhalten. (Nicht bei Dachterassen und Balkonen)

Rollen Sie das Geovlies/Stabilisierungstuch aus und schneiden Sie es zu. 

Rollen Sie den Kunstrasen aus und ziehen eventuelle Falten gerade. Verlegen Sie den Kunstrasen mit 

den Fasern in der Richtung, aus der Sie hauptsächlich auf den Kunstrasen blicken.
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